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‣ Gerätetyp
   

‣ Technische Daten
   Channels
   Power (sin.) an 8 Ohm
   Power (sin.) an 4 Ohm
   Power (sin.) an 4 Ohm gebrückt  
   Frequenzgang
   THD
   Dämpfungsfaktor bei 8 Ohm/ 1 kHz
   Eingangsempfindlichkeit
   Eingangsimpedanz
   Eingangsanschlüsse 
   Ausgangsanschlüsse
   Netzanschluss
   Nennspannung (±10 %)
   Dauer-Ausgangsleistung bei Last
   = 4 Ω 230Vac/50 Hz

‣ Dimensionen
   Farbe
   Breite
   Höhe
   Tiefe
   Gewicht

‣ Optional

‣ Technische Daten DSP
   Eingangskanäle
   Frequenzbereich
   Abtastrate 
   Latenz 
   THD
   FIR
   PEQ
   Kompressor
   Limiter
   Konfiguration 
   Software

Mehrkanal-DSP-Systemverstärker für die Installation 
mit BEC Akustik-Voreinstellungsdatenbank

8
8x 120 W
8x 180 W 
1x 540 W 
20 Hz - 35 kHz
1 kHz, THD < 0,01 %
400
-
100 kOhm symmetrisch
Phoenix 3 Pol 3,5 mm
SpeakON (Neutrik)
Neutrik Powercon
200 - 240Vac ±10 %, 50 - 60 Hz
700 W

Schwarz
486 mm
88 mm (2 HE)
410 mm
12 kg 

Subwoofer-Channels
(2x 400W 4 Ohm)

2x AES, 4x analog symmetrisch, Dante*/ Milan*
(20hz - 40kHz)
96kHz, 64bit
600 µs
0,0007 %
8x 800 Taps
10 Band pro Kanal
4 Bänder
1 Band
Routing frei konfigurierbar für jeden Ein- und Ausgang
Verfügbar für Windows oder macOS (Software inklusive)

JULIA+ - 8 KANAL

VERSTÄRKER

Verstärker Julia + - 8 Kanal   –   4262477792352

Entwickelt und hergestellt in Deutschland. 


